
2.5% 2.5%2.5%

Ontgraven fundering t.b.v. aanbrengen
opsluitbanden 150x250 mm

Afwerken berm
Met vrijgekomen grond

Berm
2.60

Rijbaan
5.00

Groenstrook
1.65

Trottoir
2.00

Berm
2.00

Grasbetontegels
0.40

Grasbetontegels
0.40

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

Profiel A-A
Schaal 1:50

Opbouw fundering:

- Straatlaag, brekerzand; 0,05m

- Uitvullen betongranulaat
(0/31,5mm); var.

- Zandbed trottoir; 0,30m

- Aanvullen grond; var.
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Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen rijbaan
Straatbakstenen keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin

Aanbrengen grasbetontegels
Afm.: 400x600x100mm
Kleur: Grijs

Afwerken groenstrook
Met vrijgekomen grond

Afwerken groenstrook
Met vrijgekomen grond

Aanbrengen grasbetontegels
Afm.: 400x600x100mm
Kleur: Grijs
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7

Bestaande puinfunderinglet op !
Bestaande fundering is een aanname

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

Profiel D-D
Schaal 1:50
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Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen inritblokken
Afm.: 600x500x160mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen rijbaan
Straatbakstenen keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200mm
Kleur: Grijs

Afwerken berm
Met vrijgekomen grond

Aanbrengen grasbetontegels
Afm.: 400x600x100mm
Kleur: Grijs

Trottoir
1.50

Rijbaan
5.00

Berm
1.00

Grasbetontegels
0.40

Ontgraven fundering t.b.v. aanbrengen
opsluitbanden 150x250 mm

Bestaande puinfundering
let op !
Bestaande fundering is een aanname

Bestaande VWA-riolering
PVC Ø315mm

Opbouw fundering:

- Straatlaag, brekerzand; 0,05m

- Uitvullen betongranulaat
(0/31,5mm); var.

- Solidgreen Tussensubstraat fijn; 0,30m
- Aanvullen zandbed; var.

- Aanvullen grond; var.

2.5%
2.5%

2.5%

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

Profiel B-B
Schaal 1:50

Ontgraven fundering t.b.v. aanbrengen
opsluitbanden 150x250 mm

Trottoir
1.50

Rijbaan
5.00

Parkeerstrook
2.50

Berm
4.10
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Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen grasbetontegels
Type: NCB basic
Afm.: 315x115x100mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen rijbaan
Straatbakstenen keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x60mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200mm
Kleur: Grijs

Afwerken berm
Met vrijgekomen grond

Bestaande puinfundering
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let op !
Bestaande fundering is een aanname

Bestaande VWA-riolering
PVC Ø315mm

Opbouw fundering:

-    Straatlaag, brekerzand; 0,05m

-    Uitvullen betongranulaat
       (0/31,5mm); var.

-    Solidgreen Tussensubstraat fijn; 0,30m

-    Zandbed trottoir; 0,30m

-    Aanvullen zandbed; var.

-    Aanvullen grond; var.

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

Profiel C-C
Schaal 1:50
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Trottoir
1.60

Rijbaan
5.00

Parkeerstrook
2.50

Berm
3.50

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen grasbetontegels
Type: NCB basic
Afm.: 315x115x100mm
Kleur: Grijs

Afwerken berm
Met vrijgekomen grond

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen rijbaan
Straatbakstenen keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x60mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200mm
Kleur: Grijs

Ontgraven fundering t.b.v. aanbrengen
opsluitbanden 150x250 mm

Bestaande puinfundering
let op !
Bestaande fundering is een aanname

Bestaande VWA-riolering
PVC Ø315mm

Opbouw fundering:

-    Straatlaag, brekerzand; 0,05m

-    Uitvullen betongranulaat
       (0/31,5mm); var.

-    Solidgreen Tussensubstraat fijn; 0,30m

-    Zandbed trottoir; 0,30m

-    Aanvullen zandbed; var.

-    Aanvullen grond; var.

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

Profiel E-E
Schaal 1:50
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Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen rijbaan
Straatbakstenen keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x60mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200mm
Kleur: Grijs

Afwerken berm
Met vrijgekomen grond

Aanbrengen grasbetontegels
Type: NCB basic
Afm.: 315x115x100mm
Kleur: Grijs

Trottoir
1.50

Rijbaan
5.00

Berm
2.13

Parkeerstrook
2.50

2.5%
2.5%

2.5%

Ontgraven fundering t.b.v. aanbrengen
opsluitbanden 150x250 mm

Bestaande puinfunderinglet op !
Bestaande fundering is een aanname

Bestaande VWA-riolering
PVC Ø315mm

Opbouw fundering:

-    Straatlaag, brekerzand; 0,05m

-    Uitvullen betongranulaat
       (0/31,5mm); var.

-    Solidgreen Tussensubstraat fijn; 0,30m

-    Zandbed trottoir; 0,30m

-    Aanvullen zandbed; var.

-    Aanvullen grond; var.

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

Profiel F-F
Schaal 1:50
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Perceel
1.00

Rijbaan
6.00

Berm
4.15

Parkeervakken
5.00

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie

Afwerken berm
Met vrijgekomen grond

Aanbrengen grasbetontegels
Type: NCB basic
Afm.: 315x115x100mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen rijbaan
Straatbakstenen keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

2.5%
2.5%

Ontgraven fundering t.b.v. aanbrengen
opsluitbanden 150x250 mm

Afwerken berm
Met vrijgekomen grond

Bestaande puinfundering

let op !
Bestaande fundering is een aanname

Bestaande VWA-riolering
PVC Ø315mm

Opbouw fundering:

- Straatlaag, brekerzand; 0,05m

- Uitvullen betongranulaat
(0/31,5mm); var.

- Solidgreen Tussensubstraat fijn; 0,30m

- Aanvullen zandbed; var.

- Aanvullen grond; var.

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

Profiel G-G
Schaal 1:50

Opbouw fundering:

- Straatlaag, brekerzand; 0,05m

- Uitvullen betongranulaat
(0/31,5mm); var.

- Solidgreen Tussensubstraat fijn; 0,30m

- Zandbed trottoir; 0,30m

- Aanvullen zandbed; var.

- Aanvullen grond; var.
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Afwerken berm
Met vrijgekomen grond

Aanbrengen grasbetontegels
Type: NCB basic
Afm.: 315x115x100mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen rijbaan
Straatbakstenen keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x60mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200mm
Kleur: Grijs

Berm
1.00

Parkeervak
2.50

Trottoir
1.60

Rijbaan
5.00

2.5%
2.5%

2.5%

Ontgraven fundering t.b.v. aanbrengen
opsluitbanden 150x250 mm

Bestaande puinfunderinglet op !
Bestaande fundering is een aanname

Bestaande VWA-riolering
PVC Ø315mm

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

Profiel H-H
Schaal 1:50

Opbouw fundering:

- Straatlaag, brekerzand; 0,05m

- Uitvullen betongranulaat
(0/31,5mm); var.

- Zandbed trottoir; 0,30m

- Aanvullen grond; var.

- Opbreken best. fundering;  var.
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Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250mm

Kleur: Grijs
Stellen in specie

incl. steunrug

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x60mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200mm

Kleur: Grijs

Aanbrengen goot
3x strek straatbaksteen
Keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin
Stellen in specie

Aanbrengen rijbaan
Straatbakstenen keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin

Afwerken berm
Met vrijgekomen grond

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

2.5% 2.5%

Ontgraven fundering t.b.v. aanbrengen
opsluitbanden 150x250 mm

Trottoir
1.50

Berm
1.00

Rijbaan
5.00
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Bestaande puinfundering

let op !
Bestaande fundering is een aanname

Bestaande VWA-riolering
PVC Ø315mm

Aanbrengen rijbaan
Straatbakstenen keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie

Aanbrengen grasbetontegels
Type: NCB basic type 1
Afm.: 315x115x100mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen grasbetontegels
Afm.: 400x600x100mm
Kleur: Grijs
Afwerken berm
Met vrijgekomen grond

Detail A
Schaal 1:50

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
incl. steunrug

Aanbrengen goot
Aanbrengen 3x strek
straatbakstenen keiformaat
Kleur: Bruin

Detail B
Schaal 1:50

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels in
halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie

Aanbrengen grasbetontegels
Type: SoliDrain S2 (dicht)
Afm.: 1220x625x100mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen grasbetontegels
Type: SoliDrain S2 (hol)
Afm.: 1220x625x100mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen geleideband
Afm: 50/200x250mm
Kleur: grijs
Stellen in specie

Aanbrengen rijbaan
Straatbakstenen keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin

Aanbrengen rijbaan
Aanbrengen straatbakstenen
keiformaat in keperverband
Kleur: Bruin

Aanbrengen inritband
Afm.: 600x500x160 mm
Rechts
Kleur: Grijs

Aanbrengen inritband
Afm.: 600x500x160 mm
Links
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
betontegels 300x300x60mm
in halfsteensverband
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betonstraatstenen
9x strek dikformaat
in halfsteensverband
Kleur: Grijs

Aanbrengen verloopband
GB 50/200x250 naar TB 130/150x250
Lengte: 1 meter
Kleur: grijs

Aanbrengen trottoir
betontegels 300x300x60mm
in halfsteensverband
Kleur: Grijs

Detail C
Schaal 1:50

Aanbrengen trottoir
betontegels 300x300x60mm
in halfsteensverband
Kleur: Grijs

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

Profiel I-I
Schaal 1:50

Opbouw fundering:

- Straatlaag, brekerzand; 0,05m

- Uitvullen betongranulaat
(0/31,5mm); var.

- Aanbrengen betongranulaat; 0,30m

- Solidgreen Tussensubstraat fijn; 0,30m

- Zandbed trottoir; 0,30m

- Zandbed rijbaan; 0,40m

- Aanvullen grond; var.

Aanbrengen geleideband
Afm: 50/200x250mm
Kleur: grijs
Stellen in specie

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen grasbetontegels
Type: SoliDrain S2
Afm.: 1220x625x100mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen goot
3x strek straatbaksteen
Keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin
Stellen in specie

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

RIjbaan
5.00

Trottoir
1.66

Parkeerstrook
2.44

2.5%2.5%2.5%
2.5% 2.5% 2.5%

Parkeerstrook
2.44

Trottoir
1.70

Groenvak
2.00

Ontgraven fundering t.b.v. aanbrengen
Geleideband 50/200x250 mm

Ontgraven fundering t.b.v. aanbrengen
opsluitbanden 150x250 mm
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Aanbrengen geleideband
Afm: 50/200x250mm
Kleur: grijs
Stellen in specie

Aanbrengen rijbaan
Straatbakstenen
keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin

Aanbrengen grasbetontegels
Type: SoliDrain S2
Afm.: 1220x625x100mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen goot
3x strek straatbaksteen
Keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin
Stellen in specie

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x60mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200mm
Kleur: Grijs

Afwerken berm
Met vrijgekomen grond

Bestaande puinfundering

let op !
Bestaande fundering is een aanname

Er dienen geen breekpunten tussen de
kolken in de goot aangebracht te worden

Bestaande VWA-riolering
PVC Ø315mm

Aanbrengen IT-riolering
PVC Ø315mm
Incl. 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200mm

Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

Profiel J-J
Schaal 1:50

let op !
Bestaande fundering is een aanname

Er dienen geen breekpunten tussen de
kolken in de goot aangebracht te worden

Aanbrengen grasbetontegels
Type: SoliDrain S2
Afm.: 1220x625x100mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen goot
3x strek straatbaksteen
Keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin
Stellen in specie

Aanbrengen geleideband
Afm: 50/200x250mm
Kleur: grijs
Stellen in specie

Ontgraven fundering t.b.v. aanbrengen
Geleideband 50/200x250 mm

Aanbrengen geleideband
Afm: 50/200x250mm
Kleur: grijs
Stellen in specie

Aanbrengen rijbaan
Straatbakstenen
keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin Aanbrengen goot

3x strek straatbaksteen
Keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin
Stellen in specie

2.5%2.5%
2.5% 2.5% 2.5%

Aanbrengen inrit
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

RIjbaan
5.00

Trottoir
1.66

Parkeerstrook
2.44

Inrit
6.29
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Opbouw fundering:

- Straatlaag, brekerzand; 0,05m

- Uitvullen betongranulaat
(0/31,5mm); var.

- Aanbrengen betongranulaat; 0,30m

- Solidgreen Tussensubstraat fijn; 0,30m

- Zandbed trottoir; 0,30m

- Zandbed rijbaan; 0,40m

- Opbreken best. fundering;  var.

Bestaande puinfundering Bestaande puinfundering

Bestaande VWA-riolering
PVC Ø315mm

Aanbrengen IT-riolering
PVC Ø315mm
Incl. 0.20 m grondverbetering
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Eerste uitgave

adviseurs  •  ingenieurs  •  openbare ruimte

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld
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