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Ontwerp(proces) Dijkwelseweg (Ruimte & Groen)

Mogelijk verkeer remmende maatregelen (Kapelle)

Planning definitieve inrichting

Vragen

AGENDA



Terugblik



Rioolwerk gemeente september 2025-december 2025

Å 200 m gemengd riool opgebroken

Å 250 m nieuw gemengd riool

Å 500 m nieuw regenwaterriool

Å Nieuwe rioolverbinding gemaakt onder spoor (pompput)

Leidingwerk Evides oktober 2025-maart 2026

Å 2000 m nieuwe watertransportleiding gelegd

Å 1500 m bestaande watertransportleiding verwijderd



Overgangsperiode februari ς augustus 2026

Å 1500 m Fietspad Kapelle-Goes definitief ingericht

Å Sleuven in rijbaan dicht geblokt met betonstraatstenen

Å Tijdelijke inrichting verkeersmaatregelen

Å Alleen noodzakelijk onderhoud verhardingen

Å Voorbereiden definitieve inrichting Dijkwelseweg



Uitkomst enquete



1. Wat vindt u goed aan de huidige inrichting van de Dijkwelseweg?

Å Verkeersremmers positief/negatief

Å Fietsstroken positief



2. Wat vindt u minder goed aan de huidige inrichting van de Dijkwelseweg?

Å Wegversmallingen negatief (oponthoud, frustratie, onveiligheid) 

Å te hoge snelheden buiten de spits

Å onveilige situaties voor fietsers en voetgangers 

Å te weinig groen

Å onduidelijke of slecht onderhouden verkeerssituaties



3. Welke veranderingen zou u graag zien bij de herinrichting van de 
Dijkwelseweg?

Å Veiligheid voor fietsers en voetgangers 

Å effectieve snelheidsbeperking zonder opstoppingen

Å meer groen en een prettigere uitstraling 

Å betere infrastructuur voor parkeren en oversteken



4. Wat vindt u van de veiligheid van de Dijkwelseweg?

Å Noodzaak van maatregelen voor lagere snelheid 

Å Betere bescherming van fietsers en voetgangers 

Å Overzichtelijkere verkeerssituaties



5. Heeft u nog andere opmerkingen of ideeën voor de herinrichting?

Å verkeersveiligheid (drempels, handhaving snelheid) 

Å betere voorzieningen voor fietsers en voetgangers

Å meer groen

Å minder hinderlijke wegversmallingen



Belangrijke punten vanuit 
gemeente Kapelle 



Uitgangspunten ontwerp

Å Veiligheid voor alle gebruikers

Å Doorstroom

Å Groen, uitstraling



Verwachte Verkeersintensiteit 2040



Verwachte Verkeersintensiteit 2040

Tijdens het drukste uur van de dag rijdt ongeveer 10% van het totale aantal 
motorvoertuigen dat in 24 uur passeert



Ontwerpproces (varianten-modellen)



FIETSSTRAAT

Voordeel:

Å Voetpaden noord en zuidzijde

Å Veel groen mogelijk

Nadeel:

Å onveilig voor fietsers



FIETSPAD 2-RICHTINGEN (zuidzijde)

Voordeel:

Å Veiligheid fietsers en voetgangers

Å Doorstroom fietsers naar Zuidhoek

Nadeel:

Å Geen grote bomen mogelijk

Å Geen voetpad aan zuidzijde



FIETSPAD 2-RICHTINGEN (noordzijde)

Voordeel:

Å Veiligheid fietsers en voetgangers

Å Grote bomen wel mogelijk

Nadeel:

Å Geen voetpad aan noordzijde

Å Fietsers naar Zuidhoek oversteken



voorkeursmodel



Tweerichtingen fietspad noordzijde

Voorkeursmodel: FIETSPAD 2-RICHTINGEN (noordzijde)

Voordeel:

Å Veiligheid fietsers en voetgangers

Å Grote bomen wel mogelijk

Nadeel:

Å Geen voetpad aan noordzijde

Å Fietsers naar Zuidhoek oversteken



Tweerichtingen fietspad noordzijde

Westelijk deel



Profiel A: Tweerichtingen fietspad - noordzijde

Westelijk deel



Oostelijk deel


